Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI
CCR n. Incarico n. del Schedan° 01 del 07/05/2018
(FParte I}
ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)
[J Richiesta del Cittadino L] Sopralluogo di agibilita di [1 Sopralluogo di un tecnico dell’ Amministrazione (specificare quale
squadre della Funzione 1 Amm.):

O Verbale di Intervento dei Altro (specificare) convacazione COl
Vigili del Fuoco

Identificativo {es. Num. Richiesta) Data emissione
IDENTIFICATIVO MANUFATTO
PROVINCIA COMUNE
RIETT AMATRICE
LOCALITA (Frazione, Centri abitato o Zona)
CASALE BUCCI
INDIRIZZO Num.
DATI CATASTALI
Foglic Mappa Particella ID Aggregato (Prot. Civile)
57 YARIE
IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIQO/ENTE COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)

LATITUDINE LONGITUDINE

DESTINAZIONE D’USO o °,

VARIE
PARERE COMMISSIONE
SOPRALLUOGO COMPIUTO ESPRIMIBILE NON ESPRIMIBILE - Motivazioni
[Js1 OnNo CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS | [] Edificio sottoposto a Sequestro

Giudiziario
[ P1 ¢interventiminor) ] P2 (interventi di O P3 tintervemti [ Edificio con vincolo BB.AA.
media importanza) rilevanti)

[ Eseguire delimitazione Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F O s1nNo K Occorre Gruppo Allargato

perimetrale defl’Immeobile {parere Vigili del Fuoco)
Note®:

STIMA URGENZA TECNICA TIPO SQUADRAVVF STIMA DURATA INTERVENTO
1] 201 30 4] [JORDINARIA OOnis (giorni)
MEMBRI COMMISSIONE
Cognome Nome / firma

Vigili del
Fuoco CIANFARINI CHRISTIAN
Cens, Danni
Dip. Prot. Civ. = - = =
g‘;ﬁ;f;l i SALVETTA DANILO
Unita di Crisi
MIBACT
Tecnico
SUBDEL. VIOLA ADA
Tecnico
STRUT. CUCINOTTA MARIANGELA DANIELA
Tecnico .
Tecnico I - o o N N
Tecnico
Tecnico

(1) In tal caso andré compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora I'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, € non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumita € ‘o per le attivitd emergenziali e.0
per 1a funzionalith del sistemn viario, qualsiasi valutazione sard di esclusiva competenza del MiBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quarto segue: “L'INTERVENTQ DEVE RIENTRARE
NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE™



Allegato C/2
SCHEDA VALUTAZIONE GTS “ampliato”
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. Incarico n. del Schedan° 01 del 07/05/2018

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalits di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a
seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno {(GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in
cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o
smontaggio controllato, con la finalita di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni
fabbricati ed individuando le modalitd di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato,
parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche ¢ le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumita,
la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze ¢ la riapertura delle principali strade
che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, cosi da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attivitd connesse alla
gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumita e’o utilitd. L’autorizzazione paesaggistica ad operare & implicitamente rilasciata
all’atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio,
La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e
come parere ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.Lgs..
Per quanto attiene ['individuazione dell'edificio é possibile fare riferimento alla “Parte 17 della presente scheda, mentre per la descrizione generale
dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo é possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni,
avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI
| |

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO ESPRIMIBILE NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:
Iniziato il 07/0§'20180re CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL [ Divicto dell’ Autorits
Finito il 07/05/2018 ore Grs: s ‘fi??ﬁ?.ifl? CIp1 P(:]):g::l)on X p2 T(z:;:;nzim Giudiziaria ad intervenire @
[ Eseguire delimitazione Intervento Eseguibile dai VV.F []s1 K NO [ Inadeguatezza tecnica per la
perimetrale dell'Immobile | (parere Figili def Fioco) formulazione del giudizio

[] Parere SFAVOREVOLE alla demolizione Note:
Allegati al presente documento Num. All
[ Scheda Aedes
X Report Fotografico
EAltro: Relazione Tecnica

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Cognome Nome firma

CIANFARINI CHRISTIAN

Vigili del
Fuoco

Tecnico
Comunale SALVETTA DANILO

Tecnico VIOLA ADA b .
Tecnico

e G
MIBACT

- A )
Tecnico 7
Strutturista CUCINOTTA MARIANGELA DAEIIELA %& J}XQ_ /\_\

Tecnico
Strutturista
Vigili del
Fuoco

Tecnico
MIBACT

Tecnico

(2) Sulla scorta defla "Parte Prima”, preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all' Autorita Giudiziaria la facolta di esprimere il nulla osta in questione,
{3) Solo mei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.



RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SCHEDA N. 01 DEL GTS DEL 07.05.2018
LOCALITA": CASALE BUCCI
FOGLIO: §7

01 - AGGREGATO 01: P.LLA N. 323

Trattasi di edificio rurale isolato incombente direttamente sulla strada comunale
ad unico piano con strutture portanti verticali in muratura di blocchi in pietra
arenaria e tetto in legno. I manufatto presenta un severo e diffuso quadro
fessurativo diffuso risultando in incipiente pericolo di crollo.

Atteso il grave stato di danno si propone la demolizione totale del manufatto con
relativa rimozione delle macerie.

02 - AGGREGATO 02: P.LLA N. 273

Trattasi di edificio rurale isolato insistente sulla plia n°® 273 ma non riportato in
mappa, incombente sulla strada comunale, ad unico piano con strutture portanti
verficali in muratura di blocchi in pietra arenaria e tetto in legno. Il manufatto
risulta croliato e pertanto si propone la rimozione delle macerie previa demolizione
delle porzioni di struttura costituiti da macroelementi da ridurre volumetricamente.

03 - AGGREGATO 03: P.LLENN. 11, 9, 8, 7.

Tratftasi di aggregato di edifici identificati dalle seguenti particelle:

p.lla n° 11: edificio residenziale distribuito su n° tre piani fuori terra, con strutture
vertficali in murature di blocchi di pietra arenaria, con tetto in parte in legno ed in
parte in latero-cemento;

p.lla n° ¢: edificio residenziale distribuito su n° tre piani fuori terra, con strutture
verticali in murature di blocchi di pietra arenaria, con tetto in latero-cemento;

p.lle 7, 8: edificio residenziale distribuito su n°® due piani fuori terra, con strutture
verticali in murature di blocchi di pietra arenaria, con tetto in legno;

I fabbricati costituenti I'aggregato sono caratterizzati da un severo e diffuso
quadro fessurativo, presentando crolli parziali delle murature e lesioni taglio per
cinematismi di ribaltamento delle facciate.

Stante lo stato del danno rilevato si propone la demoliziore totale del’aggregato
con relativa rimozione delie macerie.

04 - AGGREGATO 04: P.LLA N. 22

Trattasi di edificio residenziale che presenta i comignoli sul tetto variamente
lesionati: si propone, pertanto, un intervento di Tipo P1 volto alla rimozione di tali
manufatti danneggiati che risultano pericolanti.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nei casi in cui si propone la mera rimozione delle macerie, si deve intendere che
l'infervento dovrd contemplare la demolizione di porzione di muratura residuali
nonché la franfumazione con riduzione volumetrica di macroelementi strutturali.
Affesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quaii
cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in
blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la
preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.

S



Allegato alla scHEDA N. 01

GTS DEL 07/05/2018

ALLEGATO FOTOGRAFICO

CASALE BUCCI

AGGREGATO 1

AGGREGATO 2




Allegato alla SCHEDA N. 01

GTS DEL 07/05/2018

AGGREGATO 3

AGGREGATO 4
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