COMUNE DI AMATRICE

| (Provincia di Rieti)

Reg. 1079 del 19/09/2017
Prot. 22776 del 15/09/2017

Ordinanza n. 640 del 15/09/2017

OGGETTO: Laveri di messa in sicurezza urgenti e demolizione strutture pericolanti nel
Cimitero Monumentale di Amatrice.

IL SINDACO

CONSIDERATI i disastrosi terremoti che hanno colpito I'Italia centrale dal 24 agosto 2016,
determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita delle persone e per la sicurezza dei
beni pubblici e privati e provocando lutti ¢ devastazioni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali & stato
dichiarato Peccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all’evento
sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale & stato dichiarato, fino
al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA I’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016™;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389;
del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre
2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400;
del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19
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novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415; del 29 novembre 2016 n. 418; del 16
dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell’11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio
2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 20177;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante I’estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giomo 26 ottobre 2016 hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo™;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante 1’estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degh ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

VISTA YOrdinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 454 del 22.05.2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ~ Serie Generale - n. 123 del 29 maggio
2017, a mente della quale “I comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa assicurano la
prosecuzione del funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi,
prowvedendo, sentita I’Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico
sanitari, anche in deroga alle seguenti disposizioni: decreto del Presidente della Repubblica, 10
settembre 1990, n. 285, articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82, 84 ¢ 867, ¢
considerate le deroghe ivi contenute dirimenti rispetto alla possibilita di realizzare in via d’urgenza i
lavori indispensabili per il ripristino delle condizioni di igiene, sicurezza e decoro nei cimiteri del
Comune di Amatrice;

VISTA La Legge 03/08/2017 n. 123, art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle
attivitd emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivitd di
protezione civile) a tenore della quale “In considerazione della complessita della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensita, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio der ministri del 25 agosto 201I6,
successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e
del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, é prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di
emergenza di cui al primo periodo pud essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri
per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni”’;



RITENUTO che, nonostante il perdurare delle carenze di organico che rendono difficilissimo
attendere ai compiti istituzionali, parte delle scarse forze a disposizione dovranno essere dedicate alla
materia cimiteriale, pure se cid comporti un rallentamento notevole degli altri essenziali servizi;

TENUTO CONTO del fatto che, pur essendo imprevedibile I’andamento dei terremoti in corso
ormai da mesi, non & affatto improbabile il verificarsi di altre piccole scosse, ¢ pertanto la situazione
della struttura cimiteriale in questione potrebbe ulteriormente e drammaticamente aggravarsi;
RITENUTO inolire che costituisce circostanza di somma urgenza, oltre il verificarsi degli eventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche la ragionevole
previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi,
che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e pertanto valutato che I’attuvale andamento del
sisma costituisca un’ulteriore ragione di sussistenza della somma urgenza;

CONSIDERATI gli ingenti danni provocati dai terremoti alle strutture cimiteriali del comune di
Amatrice e la fragilitd estrema delle strutture del Cimitero Monumentale di Amatrice, nelle quali
continuano ad essere segnalati piccoli crolli, e considerato altresi il perdurare dello sciame sismico;

CONSIDERATO che, in particolare, risulta presente e soggetto ad aggravamento il pericolo per la
pubblica incolumita dovuto at crolli e risulta altresi presente il rischio igienico sanitario dovuto alla
presenza di feretri aventi diverso grado di consunzione e potenzialmente soggetti a lesioni;
TENUTO CONTO dell’assoluta urgenza di garantire la sicurezza, 1’assenza di rischio igienico
sanitario € il ripristino della funzionalitd minima dei cimiteri comunali;

DATO ATTO CHE all’interno del cimitero sito nel capoluogo del Comune di Amatrice foglio 59
particella L, insistono loculi e cappelle pericolanti, (come da planimetria allegata), gravemente
danneggiati dallo sciame sismico iniziato il 24.08.2016;

APPURATO che I’area cimiteriale risulta di proprieta del COMUNE DI AMATRICE;

VISTA Ia scheda di valutazione GTS n. 02 del 05/09/2017, che, allegata al presente provvedimento,
ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per I’immobile in argomento:

CIMITERO DI AMATRICE Foglio 59 particella L (intero cimitero)
Il Cimitero di Amatrice si caratterizza dalla presenza di cappelle che presentano nel complesso
elementi di criticita e problematiche similari, pertanto, salvo quanto diversamente specificato, si
raccomanda la verifica su tutti i fabbricati della stabilita dei rivestimenti esterni e delle lapidi, degli
intonaci, di eventuali elementi decorativi, nonché dei manti di copertura. Si precisa inoltre che la
presenza dei rivestimenti esterni non ha permesso in alcuni casi una verifica puntuale
dell’estensione dell’eventuale danno strutturale. Pertanto, in occasione delle suddette verifiche, si
dovra porre particolare attenzione, anche alla presenza di lesioni o ulteriori dissesti mascherati dal
rivestimento stesso. Si evidenzia, inoltre, una generale vulnerabilita delle strutture presenti agli
effetti del sisma la quale richiede una verifica diffusa di tutte le strutture presenti ai fini del giudizio
di agibilita. Tutti gli interventi sono subordinati alla verifica della inesistenza di vincoli apposti da
Autorita.
Si prescrive, pertanto, in via generale,

la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, portali ,

riquadrature delle aperture e lapidi.

- nei manufatti lievemente danneggiati la rinzeppatura o sigillatura delle lesioni che non
hanno compromesso la stabilita degli stessi.
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La situazione riscontrata evidenzia, inoltre, la presenza di evidenti vulnerabilita che meritano
approfondimenti tecnici riguardanti i margini di riparabilita delle strutture in relazione alle esigenze
di miglioramento/adeguamento sismico.

Gli aspetti igienico-sanitari dovranno essere trattati e risolti previamente ulla pianificazione degli
interventi, in particolar modo quelli di demolizione e smontaggio (estumulazione di almeno 170
feretri e relativa messa in sicurezza).

Gli interventi di demolizione previsti rientrano nella capacita operativa dei VVF, tuttavia, Ieffettiva
esecuzione degli interventi di demolizione (D2) e di smontaggio controllato (S) é subordinata alla
Jormale autorizzazione da parte del Dipartimento dei VVF previa richiesta formale al Comando di
Cratere Lazio in applicazione delle procedure in essere. Ad ogni modo I'esecuzione concreta degli
interventi é legata all’effettiva accessibilitd dei mezzi disponibili.

La rimozione macerie sara a cura della Regione Lazio mentre I’esecuzione delle opere provvisionali
sara a cura del Comune di Amatrice.

Le operazioni di smontaggio di elementi di pregio dovranno avvenire alla presenza dei
rappresentanti del MIBACT.

CAPPELLE 1 e 2

Cappella 1: trattasi di una cappella con muratura in blocchi di cemento e timpano in cemento. 1l
danneggiamento rilevato consiste nel taglio orizzontale alla base a terra e lungo la base del
timpano; si riscontrano in oltre lesioni ad X lungo le pareti laterali.

Cappelia 2: trattasi di un manufatto in muratura portante in mattoni pieni con un danneggiamento
dovuto al taglio orizzontale a metd altezza lungo tutto il perimetro e distacco delle lastre di
rivestimento nella parete principale con relativi fuori piombi delle murature.

Stante quanto sopra si prevede per entrambi i manufatti la demolizione totale (D2) — feretri da
rimuovere. 4.

CAPPELIA 22

Trattasi di struttura a mattoni a vista e tetto a fulde. Le lesiom visibili riguardano, principalmente,
la facciata principale con andamento di tipo diagonale. Non sono presenti evidenti dislocazioni ne
Juori piombo delle murature. Si rileva un marcato stato di degrado della copertura.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
attivati seguita da rimozione elementi pericolanti dalla copertura (manto di copertura)

CAPPELLE 27-28-30

Trattasi di tre cappelle in muratura di mattoni con un danneggiamento dovuto al taglio orizzontale
lungo il perimetro delle stesse ad un altezza di circa 1,00 m. E’ evidente una dislocazione
completamente sviluppata di ordine centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e
dei rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) per tutti e tre i manufatti - — feretri da
rimuovere: 13.

LOCULARIO COMUNALE B (107)

Trattasi di un manufatto in mattoni semipieni con tetto in cemento che allo stato attuale non ospita
alcun feretro.

Il danneggiamento rilevato consiste in un taglio orizzontale lungo tutto il perimetro ad un'altezza di
circa 1,00 m che comporta il distacco in due parti della struttura. E’ evidente una dislocazione
completamente sviluppata di ordine centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e
dei rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2),



CHIESA DEL CIMITERO MONUMENTALE D

Per la chiesa di che trattasi, crollata interamente, in data 11.4.2017 é stato esperito un GTS che ha
concluso per la rimozione delle macerie (di tipo A) e per il selezionamento e recupero degli elementi
di pregio.

Stante quanto sopra si prevede il recupero delle macerie unitamente al loro trattamento quali di tipo
A

CAPPELLA 35

Trattasi di una cappella con pareti laterali in muratura portante in pietre shozzate e malta povera,
parete principale in pietra squadrata e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nel crollo parziale delle pareti laterali da cui partono gravi
lesioni e nel riscontro di un parziale fuori asse (fuort piombo) del prospetto principale. Gli elementi
pregiati della facciata dovranno essere selezionati e recuperati.

Stante quanto sopra si prevede lo smontaggio della facciata con recupero degli elementi di pregio
(S) e demolizione totale della parte restante (D2) — feretri da rimuovere: 20.

CAPPELLA 36

Trattasi di manufatto in muratura rivestita in elementi di pietra. E’ visibile un danneggiamento della
parete posteriore con lesioni sub verticali. La presenza del rivestimento non consente una verifica
completa del danneggiamento strutturale,

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P3) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati unitamente a verifica (ove necessario) di bonifica di elementi pericolanti e verifica
stabilita del rivestimento.

CAPPELLA 37

Trattasi di manufatto in muratura con mattoni a vista. E’ visibile il crollo del tetto e la presenza di
lesioni per dislocamento di macroelementi.

Stante quanto sopra si prevede opera prowisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati unitamente a smontaggio del tetto e del timpano e di bonifica degli elementi pericolanti.
CAPELLA 38

Trattasi di manufatto in muratura intonacata. Sono visibili lesioni presenti in corrispondenza della
parete posteriore che poggia/costituisce recinzione perimetrale del cimitero.

Stante quanto sopra si prevede opera prowvisionale (P1) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati.

CAPPELLA 39

Trattasi di manufatto in muratura con facciata in blocchi di pietra squadrata. Sono visibili lesioni
presenti in corrispondenza della parete posteriore che poggia/costituisce recinzione perimetrale del
cimitero.

Stante quunto sopra si prevede verifica della presenza di elementi di rivestimento in precario stato di
equilibrio (P1).

CAPPELLA 42

Trattasi di manufatto in muratura di mattoni pieni e semipieni con copertura in elementi di cemento
armato.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati e bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio.

CAPPELLA 44

Trattasi di manufatte in muratura in pietra. E’ visibile la presenza di lesione orizzontale in
corrispondenza della parte basamentale.

Stante quanto sopra si rimanda alle indicazioni generale riguardanti le verifiche degli elementi di
rivestimento, delle rifiniture ed in generale della fabbrica.
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CAPPELLA 45

Trattasi di manufatto in pietra con rivestimenti in elementi di pietra squadrata. E' presente un
distacco verso l’esterno del cantonale destro e crollo degli elementi decorativi.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2} per il contrasto dei meccanismi manifestati
e bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio presenti.

CAPPELLA 46

Trattasi di manufatto in muratura caratterizzato da due colonne sotto il timpano presente nella parte
anteriore. Sono visibili lesioni diagonali in corrispondenza delle pareri laterali e di distorsione degli
elementi costituenti le due colonne.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera prowvisionale (P2) per il sostegno del
timpano e la stabilizazione dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 47

Trattasi di manufatto in muratura di pietra con facciata in mattoni e pietra. Sono visibili lesioni
orizzontali di scorrimento sulla parte alta delle murature laterali e presenza di lesioni diagonali
sempre sulle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione del manufatto (D2) con il recupero degli elementi di
pregio presenti (interni ed esterni} — feretri da rimuovere: 10.

CAPPELLA 50

Trattasi di manufatto in muratura con la presenza di due colonne a sostegno del timpano frontale. E’
evidente lattivazione di cinematismo di ribaltamento della facciata.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto dei
meccanismi di collasso evidenziatisi.

CAPPELLA 59

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile I'espulsione di elementi d’angolo
della facciata e lesioni a carico delle murature laterali.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto dei
meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 60

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile Iespulsione di elementi d’angolo
della facciata e lesioni a carico deile murature laterali.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera prowvisionale (P2) a contrasto dei
meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 61

Trattasi di manufatto in muratura portante. Il quadro fessurativo é diffuso in tutti gli elementi, dal
timpano della facciata ai pannelli murari laterali con andamento sub verticale e diagonale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 10.
LOCULARIO 72

Trartasi di un manufatto in mattoni semipieni che presenta un danneggiamento dovuto a tagli
orizzontali che comportano un fuori asse (fuori piombo) delle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) — feretri da rimuovere: 2,

CAPPELLA 74

Trantasi di manufatto in muratura che presenta evidente inclinazione per probabile cedimento
Jondale.

Stante la situazione di fuori piombo dell’elemento, che si é comportato come corpo rigido e
I'impossibilita di puntellare per presenza di altre tombe a livello del terreno in adiacenza si propone
la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 2.



CAPPELLA 78

Trattasi di manufatto in muratura che presenta lesioni sub orizzontali a livello delle murature
laterali.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere provvisionali (P2) a contrasto
del meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 79

Trattasi di manufatto in muratura portante in pietra e rivestimento in mattoni. Sono evidenti lesioni
a livello della facciata ad andamento inclinato con parziale espulsione del cantonale sinistro e
disconnessione di elementi di rivestimento della soglia di ingresso.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere provvisionali (P2) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 80

Trattasi di manufatto in muratura con rivestimenti in pietra per la facciata ed in mattoni per le
pareti laterali. E’ evidente la presenza di una lesione orizzontale a carico, principalmente, della
facciata e della parete laterale destra.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 81

Trattasi di manufatto in muratura che presenta due colonne in facciata a sostegno del timpano
frontale. E’ evidente uno spostamento delle colonne in corrispondenza della loro parte sommitale.
Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a sostegno del timpano e
di stabilizzazione per le colonne.

CAPPELLA 82

Trattasi di manufatto rivestito in elementi di pietra. E’ evidente una lesione sub verticale (visibile
dall’interno) nella parete posteriore e lesioni di scorrimento nella parte basale. In relazione alla
presenza del rivestimento non é possibile un esame pii approfondito del quadro fessurativo della
Struttura.

Stante la situazione riscontrata si rimanda alla parte generale e ad una verifica sia degli elementi
decorativi e di rivestimento sia della parte strutturale nascosta da essi.

CAPPELLA 83

Trattasi di manufatto in muratura ove parte del timpano é sorretta da due colonne frontali. Sono
visibili evidenti segni di dissesto a carico delle murature laterali (lesioni inclinate) e delle colonne
con evidenti fuori piombo.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da
rimuovere: 2.

CAPPELLA 84

Trattasi di manufatto in muratura portante con elementi di rivestimento in facciata. E’ evidente la
presenza di una lesione orizzontale nella parte basale del manufatto.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera prowvisionale (P2) a contrasto
del meccanismo manifestatosi.

CAPPELLA 85

Trattasi di manufatto in muratura portante con elementi di rivestimento. Sono evidenti lesioni a

carico delle murature ad andamento inclinato e situazioni di fuori piombo delle stesse.
Stante quanto rilevato si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 4.



CAPPELLA 87

Trattasi di manufatio in muratura con rivestimento in pietra. La facciata presenta due colonne a
sostegno del timpano frontale. Sono evidenti rilevanti fuori piombo delle colonne che sostengono il
timpano con spostamenti centimelrici.

Stante quanto rilevato si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) di sostegno del
timpano e di stabilizzazione delle due colonne.

CAPPELA 88

Trattasi di manufatto in muratura portante. E’ rilevabile uno scollamento del rivestimento in pietra
in corrispondenza delle pareti laterali. La presenza del rivestimento non consente la visione della
lesione e del suo andamento.

Stante la situazione rilevata si prevede la rimozione del rivestimento basale per la verifica
dell’attivazione di cinematismi di collasso da contrastare attraverso opere prowvisionali.

CAPPELLA 90

Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono rilevabili lesioni orizzontali di modesta importanza
a carico della facciata e dei pannelli murari laterali. Le lesioni sono localizzate a circa meta altezza.
Stante la situazione rilevata si rimanda alla parte generale per la verifica e la riparazione del
manufatto, fatti salvi eventuali meccanismi di collasso allo stato dei fatti non rilevabile.

CAPPELLA 93

Trattasi di una cappella con muratura portante in mattoni pieni e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nella presenza di lesioni e taglio orizzontale alla base del
timpano. Lesioni importanti a X lungo il prospetto principale e le preti laterali con crolli parziali
della muratura in corrispondenza del vano di accesso.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) - feretri da rimuovere: 12.

CAPPELLA 94

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario stato di
equilibrio a carico della copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimenio e la bonifica di
tutte le parti in precario stato di equilibrio (P1)

CAPPELLA 95

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario stato di
equilibrio a carico della copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimento e la bonifica di
tutte le parti in precario stato di equilibrio (P1)

CAPPELLA 98

Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni a carico della facciata e delle
murature laterali con individuazione parziale di cuneo di distacco in corrispondenza del cantonale
sinistro.

Stante la situazione riscontrata si prevede opera provvisionale (P2) a contrasto del meccanismo
manifestatosi.

CAPPELLA 99
Trattasi di manufatto in muratura portante con rivestimento basale in pietra. Sono rilevabili lesioni

orizzontali a livello delle due pareti laterali a meta altezza ed in corrispondenza della zona basale.
Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 117
Trattasi di manufatto in muratura portante con mattoni a vista. E’ evidente una lesione orizzontale a
carico della parete laterale destra nella parte bassa della stessa con presenza di evidente
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dislocazione della muratura e presenza di fuori piombo della parete superiore. La dislocazione &
completamente sviluppata.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da
rimuovere: 6.

CAPPELLA 119

Trattasi di struttura allo stato di rustico in blocchi in cemento. Sono evidenti dislocazioni di porzioni
della muratura (frontale e posteriore) e rotazione della stessa.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale della struttura (D2) — feretri da
rimuovere: 4.

CAPPELLA 135

Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni di modesta entitd a carico della
Jacciata e limitatamente delle murature laterali ad andamento orizzontale.

Stante la situazione risconirata si prevede la bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio
(P1).

LOCULARIO COMUNALE G

Trattasi di un manufatto in bloccherti di cls e tetto in c.a.

Il danneggiamento é dovuto a lesioni gravi lungo il tetto e lesioni orizzontali importanti lungo la
base a terra che ha comportato un fuori asse lungo la parete verticale principale e laterale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 80.
LOCULARIO COMUNALE D

Trattasi di manufatto in muratura portante e tetto in cemento. Inoltre, é presente poriale in travi e
pilastri in c.a. sul quale si appoggia una falda della copertura. E’ evidente una rotazione della
copertura che ha generato lesioni a taglio nella parte alta delle murature laterali portanti, Le lesioni
risultano completamente sviluppate.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale di sostegno della
copertura (P3) e di riparazione dei setti murari e della copertura.

Nell’ambito delle valutazioni pin generali riguardanti 'impiego delle aree e la gestione dei feretri, il
Comune valutera la convenienza tecnico-economica di una ricostruzione a seguito di demolizione
totale.

MURQO DI CONFINE
Il muro di cinta lungo la parete laterale € realizzato in pietrame e presenta delle lesioni importanti a

X e orizzontali.

La parte di muro lungo la parete principale é realizzato in blocchetti di cemento e il
danneggiamento rilevato é dovuto a tagli orizzontali lungo ['altezza lesioni a X.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2). A demolizione eseguita si prevede la
realizzazione di opera provvisionale di chiusura (P1) di tutti i loculi in adiacenza alle parti demolite.

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, le copiose precipitazioni e il gelo invernale hanno
ulteriormente aggravato le condizioni, gia gravi, dei manufatti di che trattasi, rendendoli quanto mai
precari;

CONSIDERATO in base a tuttc quanto sopra esposto, 1’aggravarsi della minaccia di crollo e
I’esistenza di un pericolo serio e concreto per 1’incolumitd pubblica, e che ogni ulteriore indugio
potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

COMPARATTY i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente
prevalente la salvaguardia dell’incolumita pubblica;
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TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 ¢ 8 della L. n,
241/90 previste dall’art. 5 comma 1 dell’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n.
UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave
pericolo per la pubblica incolumitd, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva
comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, “il diritto del proprietario dell’immobile
alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera
giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse

pubblico”;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 , in cui all’art.1, comma 2-septies
¢ stabilito che “La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in
sicurezza di beni di proprieta privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attivita di protezione civile
volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita
necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del
rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici
proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolté nell'identificazione dei medesimi,
ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalita ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi
diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione

interessati”;

DATO ATTO che per i fabbricati oggetto del presente provvedimento ricorrono i presupposti
enunciati dalle predette norme in quanto il ricorso a modaliti ordinarie appare incompatibile con
I’urgenza di procedere;

RITENUTO pertanto procedere, per quanto rilevato, secondo il disposto dell’art.1, comma 2-septies
dell’allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO in particolare 1’art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui & previsto che “J
soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

a) Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di
rischio, ad assicurare Dindispensabile attivita di soccorso, assistenza e ricovero delle

popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) Delle attivita da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in
sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi,;

c) Degli interventi urgenti voiti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o

cose.””;

10



CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione
utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del
ritorno alle normali condizioni di vita & imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni,
avuto riguardo in particolare all’integrita della vita ed alla salubritd dell’ambiente;

TENUTQO CONTO che I’Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante “ulteriori interventi urgenti di
protezione civile per I'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016 dispone in particolare:

e all’art. 5, in rubrica “Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”
o all’art. 6, in rubrica “Confromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia
della pubblica incolumita e il ripristino dei servizi essenziali”;
VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante “attivazione
dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G1S) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante “diramazione
delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza
temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita,
della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali’”;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: “Sisma Centro
Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in
sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita, della
riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti” ;

DATQO ATTO che I'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento & teso alla
salvaguardia della pubblica incolumita;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui
provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO ’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che 'urgenza & tale da non consentire I'indugio richiesto per avvisare il Prefetto e tutti gli
enti competenti ai quali tuttavia sara data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTO che ’emergenza igienico-sanitaria del cimitero provocata dagli eventi sismici e dalle
abbondanti nevicate durante la stagione invernale potrebbe aggravarsi;

CONSIDERATO che gualunque indugio potrebbe comportare 1'aggravamento dei danni e della
pericolosita dei luoghi;

VISTO I’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
VISTO TP’articolo 163 del D.Lgs 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile™;

11



ORDINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende
integralmente riportata;

LA DEMOLIZIONE TOTALE E LA MESSA IN SICUREZZA di loculi, cappelle e di tutte le
strutture pericolanti sopra descritte nel Cimitero Monumentale del Comune di Amatrice distinto in
catasto nel foglio 59 con particella L (come da planimetria allegata), al fine di assicurare la tutela
della pubblica incolumiti. Il provvedimento ¢ in accordo con quanto convenuto con la scheda di
valutazione GTS n. 02 del 05/09/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua
parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva:

CIMITERO DI AMATRICE Foglio 59 particella L (intero cimitero)
Il Cimitero di Amatrice si caratterizza dalla presenza di cappelle che presentano nel complesso
elementi di criticita e problematiche similari, pertanto, salvo quanto diversamente specificato, si
raccomanda la verifica su tutti i fabbricati della stabilita dei rivestimenti esterni e delle lapidi, degli
intonaci, di eventuali elementi decorativi, nonché dei manti di copertura. Si precisa inoltre che la
presenza dei rivestimenti esterni non ha permesso in alcuni casi una verifica puntuale
dell’estensione dell’eventuale danno strutturale. Pertanto, in occasione delle suddette verifiche, si
dovra porre particolare attenzione, anche alla presenza di lesioni o ulteriori dissesti mascherati dal
rivestimento stesso. Si evidenzia, inoltre, una generale vulnerabilita delle strutture presenti agli
effetti del sisma la quale richiede una verifica diffusa di tutte le strutture presenti ai fini del giudizio
di agibilita. Tutti gli interventi sono subordinati alla verifica della inesistenza di vincoli apposti da
Autorita.
Si prescrive, pertanto, in via generale,

- la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, poriali ,

riguadrature delle aperture e lapidi.
- nei manufatti lievemente danneggiati la rinzeppatura o sigillatura delle lesioni che non
hanno compromesso la stabilita degli stessi.

La situazione riscontrata evidenzia, inoltre, la presenza di evidenti vulnerabilita che meritano
approfondimenti tecnici riguardanti i margini di riparabilita delle strutture in relazione alle esigenze
di miglioramento/adeguamento sismico.
Gli aspetti igienico-sanitari dovranno essere trattati e risolti previamente alla pianificazione degli
interventi, in particolar modo quelli di demolizione e smontaggio (estumulazione di almeno 170
feretri e relativa messa in sicurezza).
Gli interventi di demolizione previsti rientrano nella capacita operativa dei VVF, tuttavia, Ueffettiva
esecuzione degli interventi di demolizione (D2) e di smontaggio controllato (S) é subordinata alla
formale autorizzazione da parte del Dipartimento dei VVF previa richiesta formale al Comando di
Cratere Lazio in applicazione delle procedure in essere. Ad ogni modo I'esecuzione concreta degli
interventi é legata all’effettiva accessibilita dei mezzi disponibili.
La rimozione macerie sara a cura della Regione Lazio mentre I’esecuzione delle opere provvisionali
sara a cura del Cormune di Amatrice.
Le operazioni di smontaggio di elementi di pregio dovranno avvenire alla presenza dei
rappresentanti del MIBACT.
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CAPPELLE | ¢ 2
Cappella 1: trattasi di una cappella con muratura in blocchi di cemento e timpano in cemento. 1l

danneggiamento rilevato consiste nel taglio orizzontale alla base a terra e lungo la base del
timpano; si riscontrano in oltre lesioni ad X lungo le pareti laterali.

Cappella 2: trattasi di un manufatto in muratura portante in mattoni pieni con un danneggiamento
dovuto al taglio orizzontale a meta altezza lungo tutto il perimetro e distacco delle lastre di
rivestimento nella parete principale con relativi fuori piombi delle murature.

Stante quanto sopra si prevede per entrambi | manufatti la demolizione totale (D2) - feretri da
rimuovere: 4.

CAPPELLA 22

Trattasi di struttura a mattoni a vista e tetto a falde. Le lesioni visibili riguardano, principalmente,
la facciata principale con andamento di tipo diagonale. Non sono presenti evidenti dislocazioni ne
Juori piombo delle murature. Si rileva un marcato stato di degrado della copertura.

Stante quanto sopra si prevede opera prowisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
attivati seguita da rimozione elementi pericolanti dalla copertura (manto di copertura)

CAPPELLE 27-28-30

Trattasi di tre cappelle in muratura di mattoni con un danneggiamento dovuto al taglio orizzontale
lungo il perimetro delle stesse ad un altezza di circa 1,00 m. E’ evidente una dislocazione
completamente sviluppata di ordine centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e
dei rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) per tutti e tre i manufatti - — feretri da
rimuovere: 13.

LOCULARIO COMUNALE B (107)

Trattasi di un manufatto in mattoni semipieni con tetio in cemento che allo stato attuale non ospita
alcun feretro.

1l danneggiamento rilevato consiste in un taglio orizzontale lungo tutto il perimetro ad un'altezza di
circa 1,00 m che comporta il distacco in due parti della struttura. E’ evidente una dislocazione
completamente sviluppata di ordine centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e
del rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2).

CHIESA DEL CIMITERO MONUMENTALE D

Per la chiesa di che trattasi, crollata interamente, in data 11.4.2017 é stato esperito un GTS che ha
concluso per la rimozione delle macerie (di tipo A) e per il selezionamento e recupero degli elementi
di pregio.

Stante quanto sopra si prevede il recupero delle macerie unitamente al loro trattamento quali di tipo
A

CAPPELLA 35

Traitasi di una cappella con pareti laterali in muratura portante in pietre sbozzate e malta povera,
parete principale in pietra squadrata e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nel crollo parziale delle pareti laterali da cui partono gravi
lesioni e nel riscontro di un parziale fuori asse (fuori piombo) del prospetto principale. Gli elementi
pregiati della facciata dovranno essere selezionati e recuperati.

Stante quanto sopra si prevede lo smontaggio della facciata con recupero degli elementi di pregio
(S) e demolizione totale della parte restante (D2) — feretri da rimuovere: 20.
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CAPPELLA 36
Trantasi di manufatto in muratura rivestita in elementi di pietra. E’ visibile un danneggiamento della

parete posteriore con lesioni sub verticali. La presenza del rivestimento non consente una verifica
completa del danneggiamento strutturale.

Stante quanto sopra si prevede opera prowisionale (P3) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati unitamente a verifica (ove necessario) di bonifica di elementi pericolanti e verifica
stabilita del rivestimento.

CAPPELILA 37

Trattasi di manufatto in muratura con mattoni a vista. E’ visibile il crollo del tetto e la presenza di
lesioni per dislocamento di macroelementi.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati unitamente a smontaggio del tetto e del timpano e di bonifica degli elementi pericolanti.
CAPELLA 38

Trattasi di manufatto in muratura intonacata. Sono visibili lesioni presenti in corrispondenza della
parete posteriore che poggia/costituisce recinzione perimetrale del cimitero.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P1) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati.

CAPPELLA 39

Trattasi di manufatto in muratura con facciata in blocchi di pietra squadrata. Sono visibili lesioni
presenti in corrispondenza della parete posteriore che poggia/costituisce recinzione perimetrale del
cimitero.

Stante quanto sopra si prevede verifica della presenza di elementi di rivestimento in precario stato di
equilibrio (P1).

CAPPELLA 42

Trattasi di manufatto in muratura di mattoni pieni e semipieni con copertura in elementi di cemento
armato.

Stante quanto sopra si prevede opera prowvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso
manifestati e bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio.

CAPPELILA 44

Trattasi di manufatto in muratura in pietra. E’ visibile la presenza di lesione orizzontale in
corrispondenza della parte basamentale.

Stante quanto sopra si rimanda alle indicazioni generale riguardanti le verifiche degli elementi di
rivestimento, delle rifiniture ed in generale della fabbrica.

CAPPELLA 45

Trattasi di manufatto in pietra con rivestimenti in elementi di pietra squadrata. E’ presente un
distacco verso l'esterno del cantonale destro e crollo degli elementi decorativi.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi manifestati
e bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio presenti.

CAPPELIA 46

Trattast di manufatto in muratura caratterizzato da due colonne sotto il timpano presente nella parte
anteriore. Sono visibili lesioni diagonali in corrispondenza delle pareti laterali e di distorsione degli
elementi costituenti le due colonne.

Stante quanio sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) per il sostegno del
timpano e la stabilizazione dei meccanismi manifestatisi.
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CAPPELLA 47

Trattasi di manufatto in muratura di pietra con facciata in mattom e pietra. Sono visibili lesioni
orizzontali di scorrimento sulla parte alta delle murature laterali e presenza di lesioni diagonali
sempre sulle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione del manufatto (D2) con il recupero degli elementi di
pregio presenti (interni ed esterni) — feretri da rimuovere: 10.

CAPPELLA 50

Trattasi di manufatto in muratura con la presenza di due colonne a sostegno del timpano frontale. E’
evidente ['attivazione di cinematismo di ribaltamento dellu facciata.

Stante gquanto sopra si prevede la realizzazione di opera prowisionale (P2) a contrasto dei
meccanismi di collasso evidenziatisi.

CAPPELLA 59

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile Iespulsione di elementi d’angolo
della facciata e lesioni a carico delle murature laterali.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera prowisionale (P2) a contrasto dei
meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 60

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile I'espulsione di elementi d’angolo
della facciata e lesioni a carico delle murature laterall.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contraste dei
meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 61

Trattasi di manufatto in muratura portante. 1l quadro fessurativo é diffuso in tutti gli elementi, dal
timpano della facciata ai pannelli murari laterali con andamento sub verticale e diagonale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) - feretri da rimuovere: 10.
LOCULARIO 72

Trattasi di un manufatto in mattoni semipieni che presenta un danneggiamento dovuto a tagli
orizzontali che comportano un fuori asse (fuori piombo) delle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) — feretri da rimuovere: 2.

CAPPELLA 74

Trattasi di manufatto in muratura che presenta evidente inclinazione per probabile cedimento
Jondale.

Stante la situazione di fuori piombo dell’elemento, che si é comportato come corpo rigido e
Uimpossibilita di puntellare per presenza di altre tombe a livello del terreno in adiacenza si propone
la demolizione totale del manufatio (D2} - feretri da rimuovere: 2.

CAPPELLA 78

Trattasi di manufatto in muratura che presenta lesioni sub orizzontali a livello delle murature
lateralt.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere provvisionali (P2) a contrasto

dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 79

Trattasi di manufatto in muratura portante in pietra e rivestimento in mattoni. Sono evidenti lesioni
a livello della facciata ad andamento inclinato con parziale espulsione del cantonale sinistro e
disconnessione di elementi di rivestimento della soglia di ingresso.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere provvisionali (P2) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.
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CAPPELLA 80

Trattasi di manufatto in muratura con rivestimenti in pietra per la facciata ed in mattoni per le
pareti laterali. E’ evidente la presenza di una lesione orizzontale a carico, principalmente, della
Jacciata e della parete laterale destra.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera prowisionale (P2) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 81

Trattasi di manufatto in muratura che presenta due colonne in facciata a sostegno del timpano
Jfrontale. E’ evidente uno spostamento delle colonne in corrispondenza della loro parte sommitale.
Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a sostegno del timpano e
di stabilizzazione per le colonne.

CAPPELLA 82

Trattasi di manufatto rivestito in elementi di pietra. E’ evidente una lesione sub verticale (visibile
dall’interno) nella parete posteriore e lesioni di scorrimento nella parte basale. In relazione alla
presenza del rivestimento non é possibile un esame pit approfondito del quadro fessurativo della
Strutiura.

Stante la situazione riscontrata si rimanda alla parte generale e ad una verifica sia degli elementi
decorativi e di rivestimento sia della parte strutturale nascosta da essi.

CAPPELLA 83

Trattasi di manufatto in muratura ove parte del timpano é sorretta da due colonne frontali. Sono
visibili evidenti segni di dissesto a carico delle murature laterali (lesioni inclinate) e delle colonne
con evidenti fuori piombo.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da
rimuovere: 2.

CAPPELLA 84

Trattasi di manufatto in muratura portante con elementi di rivestimento in facciata. E’ evidente la
presenza di una lesione orizzontale nella parte basale del manufatto.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera prowvisionale (P2) a contrasto
del meccanismo manifestatosi.

CAPPELLA 85

Trattasi di manufatto in muratura portante con elementi di rivestimento. Sono evidenti lesioni a
carico delle murature ad andamento inclinato e situazioni di fuori piombo delle stesse.

Stante quanto rilevato si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 4.
CAPPELLA 87

Trattasi di manufatto in muratura con rivestimento in pietra. La facciata presenta due colonne a
sostegnio del timpano frontale. Sono evidenti rilevanti fuori piombo delle colonne che sostengono il
timpano con spostamenti centimetrici.

Stante quanto rilevato si prevede la realizzazione di opera prowisionale (P2) di sostegno del
timpano e di stabilizzazione delle due colonne.

CAPPELA 88

Trattasi di manufatto in muratura portante. E’ rilevabile uno scollamento del rivestimento in pietra
in corrispondenza delle pareti laterali. La presenza del rivestimento non consente la visione della
lesione e del suo andamento.

Stante la situazione rilevata si prevede la rimozione del rivestimento basale per la verifica
dell’attivazione di cinematismi di collasso da contrastare attraverso opere prowisionali.
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CAPPELLA 90

Trartasi di manufatto in muratura portante. Sono rilevabili lesioni orizzontali di modesta importanza
a carico della facciata e dei pannelli murari laterali. Le lesioni sono localizzate a circa metd altezza.
Stante la situazione rilevata si rimanda alla parte generale per la verifica e la riparazione del
manufatto, fatti salvi eventuali meccanismi di collasso allo stato dei fatti non rilevabile.

CAPPELLA 93

Trattasi di una cappella con muratura portante in mattoni pieni e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nella presenza di lesioni e taglio orizzontale alla base del
timpano. Lesioni importanti a X lungo il prospetto principale e le preti laterali con crolli parziali
della muratura in corrispondenza del vano di accesso.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) - feretri da rimuovere: 12.

CAPPELLA 94

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario stato di
equilibrio a carico della copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimento ¢ la bonifica di
tutte le parti in precario stato di equilibrio (P1)

CAPPELLA 95

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario stato di
equilibrio a carico della copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimento e la bonifica di
tutte le parti in precario stato di equilibrio (Pl)

CAPPELLA 98

Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni a carico della facciata e delle
murature laterali con individuazione parziale di cuneo di distacco in corrispondenza del cantonale
sinistro.

Stante la situazione riscontrata si prevede opera prowisionale (P2) a contrasto del meccanismo
manifestatosi.

CAPPELLA 99
Trattasi di manufatto in muratura portante con rivestimento basale in pietra. Sono rilevabili lesioni

orizzontali a livello delle due pareti laterali a meta altezza ed in corrispondenza della zona basale.
Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera prowisionale (P2 ) a contrasto
dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 117

Trartasi di manufatto in muratura portante con mattoni a vista. E’ evidente una lesione orizzontale a
carico della parete laterale destra nella parte bassa della stessa con presenza di evidente
dislocazione della muratura e presenza di fuori piombo della parete superiore. La dislocazione é
completamente sviluppata.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da

rimuovere: 6.

CAPPELLA 119

Trattasi di struttura allo stato di rustico in blocchi in cemento. Sono evidenti dislocazioni di porzioni
della muratura (frontale e posteriore) e rotazione della stessa.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale della struttura (D2) — feretri da

rimuovere: 4.

CAPPELLA 135
Trantasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni di modesta entita a carico della

Jacciata e limitatamente delle murature laterali ad andamento orizzontale,
17



Stante la situazione riscontrata si prevede la bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio
(P1).

LOCULARIO COMUNALE G

Trartast di un manufarto in blocchetti di cls e tetto in c.a.

Il danneggiamento é dovuto a lesioni gravi lungo il tetto e lesioni orizzontali importanti lungo la
base a terra che ha comportato un fuori asse lungo la parete verticale principale e laterale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatio (D2) — feretri da rimuovere: 80.
LOCULARIO COMUNALE D

Trattasi di manufatto in muratura portante e tetto in cemento. Inoltre, é presente portale in travi e
pilastri in c.a. sul quale si appoggia una falda della copertura. E’ evidente una rotazione della
copertura che ha generato lesioni a taglio nella parte alta delle murature laterali portanti. Le lesioni
risultano completamente sviluppate.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale di sostegno della
copertura (P3) e di riparazione dei setti murari e della copertura,

Nell’ambito delle valutazioni piti generali riguardanti 'impiego delle aree e la gestione dei feretri, il
Comune valutera la convenienza tecnico-economica di una ricostruzione a seguito di demolizione

totale.
MURQO DI CONFINE
Il muro di cinta lungo la parete laterale é realizzato in pietrame e presenta delle lesioni importanti a

X e orizzontali.

La parte di muro lungo la parete principale é realizzato in blocchetti di cemento e il
danneggiamento rilevate é dovuto a tagli orizzontali lungo l'altezza lesioni a X,

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2). A demolizione eseguita si prevede la
realizzazione di opera provvisionale di chiusura (P1} di tutti i loculi in adiacenza alle parti demolire.

¢ Alla responsabile del Settore VI Assistenza alla popolazione post sisma nonché incaricata
della gestione dell’emergenza cimiteri post sisma Valeria Lettera di procedere in somma
urgenza {art. 163 del D.lgs. 50 del 18.04.2016) €, ove non disponibile I’assistenza di Enti e
Corpi pubblici, incaricare le imprese, secondo le procedure del caso, per I’esecuzione di
lavori interni al Cimitero quali messa in sicurezza delle strutture pericolanti, realizzazione di
strutture provvisorie, ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro, nonché di incaricare
imprese specializzate per servizi funerari autorizzate a rimuovere, fasciare e spostare i feretri,
avendo cura degli obblighi connessi alla sicurezza.

e Al responsabile del V Settore Urbanistica Ing. Romeo Amici di procedere in somma urgenza
(art. 163 del D.1gs. 50 del 18.04.2016) e incaricare le imprese, secondo le procedure del caso,
alla realizzazione di nuovi loculari nel cimitero, urgentemente necessari al ricovero dei feretri
contenuti in strutture gravemente pericolanti, avendo cura degli obblighi connessi alla
sicurezza.

e Ai VVF, ove disponibili in forza di separato accordo, 1’esecuzione degli interventi di
demolizione (D2) e di smontaggio controllato (S).

» Alla Regione Lazio la rimozione delle macerie.
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Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge,
senza pregiudizio per I’azione penale.
La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P.
Contro la presente € ammissibile:
- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione
o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell’art.1, comma 2-septies, di
cui all’allegato del decreto legge n. 45 del 07 aprile 2017 e integralmente sopra riportato.

2. Che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:
- al COI;
alla DICOMAC/Struttura di Missione;
- ai Vigili del Fuoco;
al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- al Responsabile Albo Pretoric del Comune perché ne curi 1’ affissione all’ Albo Pretorio;
- all’Azienda Sanitaria U.S.L. di Rieti;
- al Comando Stazione Carabinien1 di Amatrice per opportuna conoscenza;
alla Prefettura di Rieti,
- al MIBACT;
- alla Regione Lazio.

IL{SINDAC
F.to Pirazzi Sergio

Amatrice 1i 15/09/2017
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Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI
CCR n. Incarico n. del Schedan® 02 del 05/09/2017
(Parte 1)
ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)
[ Richiesta del Cittadino 1 Sopralluogo di agibilita di L] Soprailuogo di un tecnico dell’ Amministrazione (specificare quale
squadre della Funzione 1 Amm.):

O Verbale di Intervento dei Altro (specificare) convocazione COI
Vigili del Fuoco

Identificativo (es. Num. Richiesta) Data emissione
IDENTIFICATIVO MANUFATTO
PROVINCIA COMUNE
RIETI AMATRICE
LOCALITA (Frazione, Centri abitato o Zona)
CIMITERO DI AMATRICE
INDIRIZZO Num.
DATI CATASTALI
Foglio Mappa Particella 1D Aggregato (Prot. Civile)
59 L
IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO
NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)
LATITUDINE LONGITUDINE
DESTINAZIONE D’USO . °,
CIMITERO
PARERE COMMISSIONE
SOPRALLUQGO COMPIUTO ESPRIMIBILE NON ESPRIMIBILE — Motivazioni
S1 ONo CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS | [ Edificio sottoposto a Sequestro
Giudiziario
O Pl goerventimivory [ ) P2 ginterventidi ) P3 finterventi [ Edificio con vincolo BB.AA.,
media i anza’ rilevanti
[J Eseguire delimitazione Opera Provvisicnale Eseguibile dai VV.F CISICING ™ | X Occorre Gruppo Allargato
perimetrale dell’fmmobile (parere Vigili del Fuoco)
Note®:
STIMA URGENZA TECNICA TIPO SQUADRAVVF STIMA DURATA INTERVENTO
1] 2[1] a0 4] [JORDINARIA [In1s (giorni)
MEMBRI COMMISSIONE
Cognome Nome
Vigili del
Fuoco PANNECCHIN] ANTONIO
Cens. Danni
Dip. Prot. Civ.
Tecnico
Comunale MANCINETTI GIANLUCA
Unita di Crisi
MIBACT AGOSTIANO MARIA
Tecnico
SUBDEL. VIOLA - ADA
Tecnico
STRUTTURI CUCINOTTA MARIANGELA DANIELA
STA. _ -
Unita di Crisi
MIBACT . MAZZA SERGIO
Tecnico
Tecnico
Tecnico

(1) In tal caso andri compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora I'intervento di messa in sicurczza fosse fanzionale esclusivamente alla tuiela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumit ¢ 2 per le artivita emergenziali ef'o
per la funzionalita del sistema viario, qualsiasi valutazione sma di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: “L'INTERVENTO DEVE RIENTR iRE
NELLE VALUTAZION]I ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE",



Allegato C/2
SCHEDA VALUTAZIONE GTS “ampliato”
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

{Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. Incarico n. del Schedan° 02 del 05/09/2017

PARTE SECONDA (Da compilare gualora la modalita di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controliato, o a
seguito di richiesta del GTS in composizione ristretia)

11 Gruppo Tecnico di Sostegne (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in
cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o
smontaggio ¢ontrollato, con la finalitd di valutare le condizicni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni
fabbricati ed individuando le modalitd di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato,
parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumita,
la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade
che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, cosi da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attivitd connesse alla
gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumita e/o utilitd. L’autorizzazione paesaggistica ad operare & implicitamente rilasciata
all’atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.
La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004
come parere ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.Lgs..
Per quanio attiene 1'individuazione dell‘edificio é possibile farc riferimento alla “Parte 1" della presente scheda, mentre per la dcscrizione generale

dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo ¢ possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni,
avendo cura di moglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI
| VEDI RELAZIONE ALLEGATA. |
PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO ESPRIMIBILE NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:

Iniziato il 05/09/17ore CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL [7 Divieto dell’ Autorita

Finito il 05/09/17 ore GTS: [ S (Smontaggio )] (Def:mliz.ione [] D2 (Demotizione Giudiziariaradiintervenite 2

controllato) Parziale) Totale)

[] Eseguire delimitazione Intervento Eseguibile dai VV.F [ 1nadeguatezza tecnica per la
perimetrale {parere Vigili del Fuoco) Ost Ono formulazione del giudizio ®
dell’Immobile

[] Parere SEAVOREVOLE alla demolizione STIMA URGENZA TECNICA STIMA DURATA INTERVENTO

1] 2] 30 4 (giorni)

Allegati al presente documente Num. All Note:

[J Scheda Aedes Si precisa che in tutti gli immobili devono essere preservati i conci di particolare

Report Fotografico pregio e le lapidi.

O Altro Negli immobili non oggetto della demolizione sia verificata Ja situazione delle
coperture ¢ delle lastre di pietra con particolare riferimento agli elementi
pericolanti

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

Cognome Nome fi
Vigili del ‘
Fuoco ANNECCHINI ANTONIO == " A ;
Cens. Danni i
Dip. Prot. Civ.

P
Tecnico
Comunale MANCINETTI GIANLUCA 4 % //

Unita &i Crisi
MIBACT AGOSTIANO MARIA /n/) w& 0 f)p 0% [ OMD
Unita di Crisi

MIBACT MAZEA SERGIO \ﬁm\ I\ Q\\' “R}-—-—

Tecnico
Regione
Tecnico
Forze Armate
Tecnico
SUBDEL
Tecnico

| Ing. Comune CUCINOTTA MARIANGELA DANIELA
Tecnico

VIOLA ADA

(2) Sulla scorta della “Parte Prima”, preventivamenie alla valutazione in corso, richiedere all’ Awtorita Giudiziaria la facolta di esprimere il nulla osta in questione.
(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.
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RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS n. 2 DEL 05.09.2017
CIMITERO DI AMATRICE

Foglio 59 particella L {intero cimitero)

Il Cimitero di Amatrice si caratterizza dalla presenza di cappelle che presentano nel complesso elementi di criticitd e
problematiche similari, pertanto, salvo quanto diversamente specificato, si raccomanda la verifica su tutti i fabbricati
della stabilitd dei rivestimenti esterni e delle lapidi, degli intonaci, di eventuali elementi decorativi, honché dei manti
di copertura. Si precisa inoltre che la presenza dei rivestimenti esterni non ha permesso in alcuni casi una verifica
puntuale dell’estensione dell’'eventuale danno strutturale. Pertanto, in occasione delle suddette verifiche, si dovra
porre particolare attenzione, anche alla presenza di lesioni o ulteriori dissesti mascherati dal rivestimento stesso. Si
evidenzia, incltre, una generale vulnerabilita delle strutture presenti agli effetti del sisma la quale richiede una verifica
diffusa di tutte le strutture presenti ai fini del giudizio di agibilita. Tutti gli interventi sono subordinati alla verifica della
inesistenza di vincoli apposti da Autorita.

Si prescrive, pertanto, in via generale,

— la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, portali , riquadrature delle
aperture e lapidi.

— nei manufatti lievemente danneggiati la rinzeppatura o sigillatura delle lesioni ¢che non hanno compromesso
la stabilita degli stessi.

La situazione riscontrata evidenzia, inoltre, la presenza di evidenti vulnerabilitd che meritano approfondimenti tecnici
riguardanti i margini di riparabilita delle strutture in relazione alie esigenze di miglioramento/adeguamento sismico.

Gli aspetti igienico-sanitari dovranno essere trattati e risolti previamente alla pianificazione degli interventi, in
particolar modo quelli di demolizione e smontaggio (estumulazione di almeno 170 feretri e relativa messa in
sicurezza).

Gli interventi di demolizione previsti rientrano nella capacitd operativa dei VVF, tuttavia, I'effettiva esecuzione degli
interventi di demolizione (D2) e di smontaggio controllato (S) & subordinata alla formale autorizzazione da parte del
Dipartimento dei VVF previa richiesta formale al Comando di Cratere Lazio in applicazione delle procedure in essere.
Ad ogni modo I'esecuzione concreta degli interventi & legata all’effettiva accessibilitd dei mezzi disponibili.

La rimozione macerie sara a cura della Regiong Lazio mentre I'esecuzione delle opere provvisionali sara a cura del
Comune di Amatrice.

Le operazioni di smontaggio di elementi di pregio dovranno avvenire alla presenza det rappresentanti del MIBACT.

CAPPELLAle 2

Cappella 1: trattasi di una cappella con muratura in blecchi di cemento e timpano in cemento. Il danneggiamento
rilevato consiste nel taglio orizzontale alla base a terra e lungo la base del timpano; si riscontranc in oltre lesioni ad X
lungo le pareti laterali.



Cappella 2: trattasi di un manufatto in muratura portante in mattoni pieni con un danneggiamento dovuto al taglio
orizzontale a meta altezza lungo tutto il perimetro e distacco delle lastre di rivestimento nella parete principale con
relativi fuori piombi delle murature.

Stante quanto sopra si prevede per entrambi i manufatti la demolizione totale (D2) — feretri da rimuovere: 4.

CAPPELLA 22

Trattasi di struttura a matton a vista e tetto a falde. Le lesioni visibili riguardano, principalmente, la facciata principale
con andamento di tipo diagonale. Non sono presenti evidenti dislocazioni ne fuori piombo delle murature. Si rileva un
marcato stato di degrado della copertura.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso attivati seguita da
rimozione elementi pericolanti dalla copertura {manto di copertura)

CAPPELLE 27-28-30




Trattasi di tre cappelle in muratura di mattoni con un danneggiamento dowvuto al taglic orizzontale lungo il perimetro
delle stesse ad un altezza di circa 1,00 m. E’ evidente una dislocazione completamente sviluppata di ordine
centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e dei rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale {D2) per tutti e tre | manufatti - — feretri da rimuovere: 13.

LOCULARIO COMUNALE B (107)

Trattasi di un manufatto in mattoni semipieni con tetto in cemento che allo stato attuale non ospita alcun feretro.

Il danneggiamento rilevato consiste in un taglio orizzontale lungo tutto il perimetro ad un'altezza di circa 1,00 m che
comporta il distacco in due parti delfa struttura. E’ evidente una dislocazione completamente sviluppata di ordine
centimetrino. E’ evidente un generale degrado delle strutture e dei rivestimenti.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale {D2).

CHIESA DEL CIMITERO MONUMENTALE D

Per la chiesa di che trattasi, crollata interamente, in data 11.4.2017 é stato esperito un GTS che ha concluso per la
rimozione delle macerie {di tipo A) e per il selezionamento e recupero degli elementi di pregio.

Stante quanto sopra si prevede il recupero delle macerie unitamente al loro trattamento quali di tipo A

_.-“_..-,fi"&wv\_ /{// 3




CAPPELLA 35

Trattasi di una cappella con pareti laterali in muratura portante in pietre sbozzate e malta povera, parete principale in
pietra squadrata e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nel crollo parziale delle pareti laterali da cui partono grawi lesioni e nel riscontro di
un parziale fuori asse {fuori piombo} del prospetto principale. Gli elementi pregiati della facciata dowanno essere
selezionati e recuperati.

Stante quanto sopra si prevede lo smontaggio della facciata con recuperc degli elementi di pregio (S) e demolizione
totale della parte restante (D2} — feretri da rimuovere: 20.

CAPPELLA 36

Trattasi di manufatto in muratura rivestita in elementi di pietra. E’ visibile un danneggiamento della parete posteriore
con lesioni sub verticali. La presenza del rivestimento non consente una verifica completa del danneggiamento
strutturale.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale {P3} per il contrasto dei meccanismi di collasso manifestati
unitamente a verifica (ove necessario) di bonifica di elementi pericolanti e verifica stabilita del rivestimento.
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CAPPELLA 37

Trattasi di manufatto in muratura con mattoni a vista. E' visibile il crollo de! tetto e la presenza di lesioni per
dislocamento di macroelementi.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi di collasso manifestati
unitamente a smontaggio del tetto e del timpano e di bonifica degli elementi pericolanti.

CAPELLA 38

Trattasi di manufatto in muratura intonacata. Sono visibili lesioni presenti in corrispondenza della parete posteriore
che poggia/costituisce recinzione perimetrale del cimitero.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P1) per il contrasto dei meccanismi di collasso manifestati.

CAPPELLA 39

Trattasi di manufatto in muratura con facciata in blocchi di pietra squadrata. Seno visibili lesioni presenti in
corrispondenza della parete gosteriore che poggia/costituisce recinzione perimetrale del cimitero. W
4
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Stante quanto sopra si prevede verifica della presenza di elementi di rivestimento in precario stato di equilibrio (P1).

CAPPELLA 42

Trattasi di manufatto in muratura di mattoni pieni e semipieni con copertura in elementi di cemento armato.

Stante guanto sopra si prevede opera provvisiohale {P2} per il contrasto dei meccanismi di collasso manifestati e
bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio.

CAPPELLA 44

Trattasi di manufatto in muratura in pietra. E’ visibile la presenza di lesione orizzontale in corrispondenza della parte
basamentale.

Stante quanto sopra si rimanda alle indicazioni generale riguardanti le verifiche degli elementi di rivestimento, delle
rifiniture ed in generale della fabbrica.




CAPPELLA 45

Trattasi di manufatto in pietra con rivestimenti in elementi di pietra squadrata. E’ presente un distacco verso I'esterno
del cantonale destro e crollo degli elementi decorativi.

Stante quanto sopra si prevede opera provvisionale (P2) per il contrasto dei meccanismi manifestati e bonifica degli
elementi in precario stato di equilibrio presenti.

CAPPELLA 46

Trattasi di manufatto in muratura caratterizzato da due colonne sotto il timpano presente nella parte anteriore. Sono
visibili lesioni diagonali in corrispondenza delte pareti laterali e di distorsione degli elementi costituenti le due colonne.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) per il sostegno del timpano e la
stabilizazione dei meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 47

Trattasi di manufatto in muratura di pietra con facciata in mattoni e pietra. Sono visibili lesioni orizzontali di
scorrimento sulla parte alta delie murature laterali e presenza di lesioni diagonali sempre sulle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione del manufatto (D2) con il recuperc degli elementi di pregio presenti

{interni ed esterni) — feretri da rimugvere: 10. ”f \'@
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CAPPELLA 50

Trattasi di manufatto in muratura con la presenza di due colonne a sostegno del timpano frontale. E’ evidente
I’attivazione di cinematismo di ribaltamento della facciata.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2} a contrasto dei meccanismi di collasso
evidenziatisi.

CAPPELLA 59

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile I'espulsione di elementi d’angolo della facciata e
lesioni a carico delle murature laterali.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto def meccanismi manifestatisi.

CAPPELLA 60

Trattasi di manufatto in muratura e facciata in mattoni. E’ visibile 'espulsione di elementi d’angole della facciata e
lesioni a carico delle murature laterali.

Stante quarﬁopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto dei meccanismi manifestatisi.
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CAPPELLA 61

Trattasi di manufatic in muratura portante. Il quadro fessurativo & diffuso in tutti gli elementi, dal timpano della
facciata ai pannelli murari laterali con andamento sub verticale e diagonale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 10.

LOCULARIO 72

Trattasi di un manufatto in mattoni semipieni che presenta un danneggiamento dovuto a tagli orizzontali che
comportane un fuori asse {fuori piombo} delle pareti laterali.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) - feretri da rimuovere: 2.

CAPPELLA 74

Trattasi di manufatto in muratura che presenta evidente inclinazione per probabile cedimento fondale.
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Stante la situazione di fuori piombo dell’elemento, che si & comportato come corpo rigido e I'impossibilita di
puntellare per presenza di altre tombe a livello del terreno in adiacenza si propone la demolizione totale del
manufatto (D2} — feretri da rimuovere: 2.

CAPPELLA 78

Trattasi di manufatto in muratura che presenta lesioni sub orizzontali a livello delle murature faterali.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere prowvisionali (P2) a contrasto dei meccanismi
manifestatisi.

CAPPELLA 79

Trattasi di manufatto in muratura portante in pietra e rivestimento in mattoni. Sono evidenti lesioni a livello della
facciata ad andamento inclinato con parziale espulsione del cantonale sinistro e disconnessione di elementi di
rivestimento della soglia di ingresso.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opere provvisionali (P2) a contrasto dei meccanismi
manifestatisi.

CAPPELLA 80
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Trattasi di manufatto in muratura con rivestimenti in pietra per la facciata ed in mattoni per ie pareti laterali. E’
evidente la presenza di una lesione orizzontale a carico, principalmente, della facciata e della parete laterale destra.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) a contrasto def meccanismi
manifestatisi.

CAPPELLA 81

Trattasi di manufatto in muratura che presenta due colonne in facciata a sostegno del timpano frontale. E’ evidente
uno spostamento delle colonne in corrispondenza della loro parte sommitale.

Stante quanto sopra si prevede la realizzazione di opera provvisionale {P2) a sostegno del timpano e di stabilizzazione
per le colonne.

CAPPELLA 82

Trattasi di manufatto rivestito in elementi di pietra. E’ evidente una lesione sub verticale (visibile dall'interno) nella
parete posteriore e lesioni di scorrimento nella parte basale. In relazione alla presenza del rivestimento non &
possibile un esame pil approfondito del quadro fessurativo della struttura.

Stante la situazione riscontrata si rimanda alla parte generale e ad una verifica sia degli elementi decorativi e di
rivestimento sia della parte strutturale nascosta da essi.
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CAPPELLA 83

Trattasi di manufatto in muratura ove parte del timpano & sorretta da due colonne frontali. Sono visibili evidenti segni
di dissesto a carico delle murature laterali {lesioni inclinate} e delle colonne con evidenti fuori piombo.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto (D2} —feretri da rimuovere: 2.

CAPPELLA 84

Trattasi di manufatto in muratura portante con elementi di rivestimento in facciata. E’ evidente la presenza di una
lesione orizzontale nella parte basale del manufatto.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale {P2) a contrasto del meccanismo
manifestatosi.

CAPPELLA 85
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Trattasi di manufatto in muratura pertante con elementi di rivestimento. Sono evidenti lesioni a carico delle murature
ad andamento inclinato e situazioni di fuori piombo delle stesse.

Stante guanto rilevato si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 4,

CAPPELLA 87

Trattasi di manufatto in muratura con rivestimento in pietra. La facciata presenta due colonne a sostegno de! timpano
frontale. Sono evidenti rilevanti fuori piombo delle colonne che sostengono il timpano con spostamenti centimetrici.

Stante quanto rilevato si prevede la realizzazione di opera provvisionale (P2) di sostegno del timpano e di
stabilizzazione delle due colonne.

CAPPELA 88

Trattasi di manufatto in muratura portante. E’ rilevabile uno scollamento del rivestimento in pietra in corrispondenza
delle pareti laterali. La presenza del rivestimento non consente la visione della lesione e del suo andamento.

Stante la situazione rilevata si prevede la rimozione del rivestimento basale per la verifica dell’attivazione di
cinematismi di collasso da contrastare attraverso opere provvisionali.
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CAPPELLA 90
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Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono rilevabili lesioni orizzontali di modesta importanza a carico della
facciata e dei pannelli murari laterali. Le lesioni sono localizzate a circa meta altezza.

Stante la situazione rilevata si rimanda alla parte generale per la verifica e la riparazione del manufatto, fatti salvi
eventuali meccanismi di collasso allo stato dei fatti non rilevabile.

CAPPELLA 93

Trattasi di una cappella con muratura portante in mattoni pieni e timpano in cemento.

Il danneggiamento rilevato consiste nella presenza di lesioni e taglio orizzontale alla base del timpano. Lesioni
importanti a X lungo il prospetto principaie e le preti laterali con crolli parziali della muratura in corrispondenza del
vano di accesso.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2) - feretri da rimuovere: 12,

CAPPELLA 94

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario state di equilibrio a carico della
copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimento e la bonifica di tutte le parti in
precario stato di equilibrio (P1}
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CAPPELLA 95

Trattasi di manufatti in muratura rivestiti in pietra. Sono rilevabili elementi in precario stato di equilibrio a carico della
copertura e dei rivestimenti.

Stante la situazione riscontrata si prevede la verifica degli elementi di rivestimento e la bonifica di tutte le parti in
precario stato di equilibrio (P1)

CAPPELLA 98

Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni a carico della facciata e delle murature laterali con
individuazione parziale di cuneo di distacco in corrispondenza del cantonale sinistro.

Stante la situazione riscontrata si prevede opera provvisionale {P2) a contrasto del meccanismo manifestatosi.

CAPPELLA 99




Trattasi di manufatto in muratura portante con rivestimento basale in pietra. Sono rilevabili lesioni orizzontali a livello
delle due pareti laterali a meta altezza ed in corrispondenza della zona basale.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera prowvisionale (P2) a contrasto dei meccanismi
manifestatisi.

CAPPELLA 117

Trattasi di manufatto in muratura portante con mattoni a vista. E* evidente una lesione orizzontale a carico della
parete laterale destra nella parte bassa della stessa con presenza di evidente dislocazione della muratura e presenza
di fuori piombo della parete superiore. La dislocazione & completamente sviluppata.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale del manufatto {D2) — feretri da rimuovere: 6.

CAPPELLA 119

Trattasi di struttura allo stato di rustico in blocchi in cemento. Sono evidenti dislocazioni di porzioni della muratura
{frontale e posteriore) e rotazione della stessa.

Stante la situazione riscontrata si prevede la demolizione totale della struttura (D2) — feretri da rimuovere: 4.

CAPPELLA 135
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Trattasi di manufatto in muratura portante. Sono evidenti lesioni di modesta entitd a carico della facciata e
limitatamente delle murature laterali ad andamento orizzontale.

Stante la situazione riscontrata si prevede la bonifica degli elementi in precario stato di equilibrio (P1).

LOCULARIO COMUNALE G.

Trattasi di un manufatto in blocchetti di cls e tetto in c.a.

Il danneggiamento é dovuto a lesioni gravi lungo il tetto e lesioni orizzontali importanti lungo la base a terra che ha
comportato un fuori asse lungo la parete verticale principale e laterale.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale del manufatto (D2) — feretri da rimuovere: 80.

LOCULARIO COMUNALE D

Trattasi di manufatto in muratura portante e tetto in cemento. Inoltre, & presente portale in travi e pilastri in c.a. sul
quale si appoggia una falda della copertura. E’ evidente una rotazione della copertura che ha generato lesioni a taglio
nella parte alta delle murature laterali portanti. Le lesioni risultano completamente sviluppate.

Stante la situazione riscontrata si prevede la realizzazione di opera provvisionale di sostegno della copertura (P3) e di
riparazione dei setti murari e della copertura.

Nell’ambito delle valutazioni pil generali riguardanti I'impiego delle aree e la gestione dei feretri, il Comune valutera
la convenienza tecnico-economica di una ricostruzione a seguito di demolizione totale.
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MURO DI CONFINE

Il muro di cinta lungo la parete laterale é realizzato in pietrame e presenta delle lesioni importanti a X e orizzontali.

La parte di muro lungo la parete principale é realizzato in blocchetti di cemento e il danneggiamento rilevato é dovuto
a tagli orizzontali lungo l'altezza lesionia X.

Stante quanto sopra si prevede la demolizione totale (D2). A demolizione eseguita si prevede la realizzazione di opera
provvisionale di chiusura (P1) di tutti i loculi in adiacenza alle parti demolite.
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